
 

     
 
 
      

PIT STOP AF SPEED ALTA PILA 

 

Cordonatrice - Perforatrice  
 
Destinata alle industrie grafiche, studi grafici o aziende che operano nel settore della 
stampa digitale, la PIT STOP AF SPEED assicura la massima precisione di incisione 
senza “graffi” su stampati delicati. 
Dotata di alimentatore ad alta pila MB mod. FSA 52 completo di testina di aspirazione 
posteriore a regolazione elettronica, ugelli di soffieria frontali e laterali, piano di squadra 
laterale a sfere, controllo elettronico del fogli doppio. 
Lo speciale kit di cordonatura digitale consente di cordonare senza “crepatura” della carta. 
La programmazione è rapida, tutti i comandi sono riuniti in un funzionale pannello digitale. 
Squadre mobili ed orientabili consentono un preciso allineamento della carta. 

Due coppie di rulli comandate da un motore passo passo assicurano la massima 
precisione di incisione ed i fogli lavorati escono in modo regolare posizionandosi su un 
pratico vassoio di raccolta. La AF Speed è predisposta con uscita “estraibile” per essere 
interfacciata a  gruppi piega. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Formato Max: cm 50 x 70  
(con prolunga optional 50 x 85 cm) 
Formato Min:  cm 10 x  15 
Velocità: 8000 folgi/h (con 1 cord. f.to A4) 
Programmazione: 200 programmi (100 
cordonature a programma) 
Grammatura: da 80 a 400 gr./mq. 
Distanza min. tra le cordonatura: 0,1 mm. 
Capacità di carica: 60 cm 
Alimentazione elettrica 400 Volts trifase 
Potenza richiesta: 5 KW 
Aria compressa vuoto/pressione: 40 m3/h 
(esclusa) 
Peso netto: Kg 580 
Dimensioni: cm 260x80x120 
 

OPTIONALS: 
 

Kit Cordonante digitale (brevettato) 
Kit Perforante con lama 2-1 - 3/1-  4/1  
Kit Micro-perforante 
Prolunga uscita 
 

 
  
 
 
 

MULTI IMPORT  Srl – Via Varalli  1 – 20089  ROZZANO  MI – Tel. 02 82 40 355 / Fax 02 82 44 041 
www.multi-import.it            info@multi-import.it 


